
*该样本中可能含有选购配置或涂装样式及设计变更

额定功率 44.4kW/2,100rpm        操作重量 HX75 7000kg ；HX75D 7420kg（含推土板）     标配斗容 0.32m3

满足国三排放标准

HX75/D



全新推出的HX系列挖掘机
高效·低耗
· 负载敏感系统，动作更快
· 燃油效率高，更高效节油

宽敞·舒适
· 视野开阔，空间宽敞的驾驶室
· 集成液晶智能仪表盘

耐久·可靠
· 高强度结构件，工作装置可靠耐用
· 高品质软管

简单·便利
· 操作便利性高
· 空调滤芯整备性提升，维护保养方便



平地作业效率
VS系列对比

1300-1500rpm

日油耗降低
VS系列对比

1300-1500rpm

装车效率提升
VS系列对比

1300-1500rpm

UPto 41% DOWNto 12%

UPto 13%

  



为用户创造价值！

超越您期待的HX系列挖掘机
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油耗更低
- 新型Tier3发动机，燃油费用更低
- 柴油燃烧充分彻底，大幅度提高性能
- 多重燃油过滤系统确保发动机耐久使用，同时减少有害气体排放，更环保
- 优化主控阀的油路设计，提高了作业速度和复合作业能力
- 左操作手柄安装一键怠速开关，发动机转速自动下降，降低油耗

动作快速流畅
- 负载敏感系统，单一动作作业速度更快，更省油
- 驻车制动器，保证回转中更流畅、更易控制
- 液压油、滤芯使用寿命更长

可靠耐用
- 安装有耐久性更好的大、小臂
- 即使在恶劣的作业环境中，上、下车架也能承受强烈的冲击
  及作业过程中的压力
- X型中心架、钢筋框强度优化，使用寿命更长
- 使散热片清洁及维护保养更方便，提升耐久性

舒适耐用
- 安装发动机减震垫，降低驾驶室座椅振动(座椅基准约减震30%)

- 冷却模块“并列式布置”，大幅度提升冷却效率
- 集成式操控台，丰富功能一手掌握
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高性能洋马发动机 平地作业效率提升 横销铲齿 降低噪音，改善散热 操控便利性提升
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负载敏感系统  
主泵最大流量158.4+17.6lpm，
单泵供油，独立动作较快，能耗
低；负载敏感系统，动作更快。

作业性能高效低耗

洋马发动机4TNV98-Z
洋马发动机4TNV98-Z，在功率为60HP/2100 

rpm，最大扭矩为24.5kgf.m/1575rpm。意味着
发动机以最大动力运转，让客户以更大更强动
力来完成作业。
※ 发动机工作适用在海拔 1200米以下

整车效率全面提升 

HX75系列可实现低转速（1300rpm）
高效率的作业
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风扇直径增大，叶片增加（7叶→9叶），
提升散热效果

HX75D标配推土板，HX75无推土板

改善提升

耐久性出众托链轮支重轮

斗齿由竖销变更为横销

LED灯标配



完全开放式发动机罩
HX75完全开放式的发动机罩，维护保养更便捷
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折返式空气预滤器，无需维护

维护保养更便利

新增存储空间，可存放黄油桶，内含黄油枪支架



空气悬浮座椅，舒适、安全的操作空间
为了减少驾驶员的操作疲劳度，提供了低噪音的操作和增强的可视性，为驾驶员营造一个舒心的操作环境：
① 驾驶员可根据自身条件，更大角度地调节驾驶座椅的舒适度   ② 驾驶室内安装有储物箱等设施
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座椅后方视野更宽阔 全新空调出风系统，制冷制暖效果更好 右操纵箱：含推土板、收音机、
启动功能于一体，操作更加便利



性能参数
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发动机
型 号 洋马4TNV98-Z

类 型 4缸、4冲程、水冷、
直喷式发动机

液压系统
主 泵
类型
最大流量l/min

行走

回转

工作装置回路
行走
回转系统
先导阀回路
备用阀

液压马达

安全阀设定

变量柱塞泵
158
LS负载敏感系统

带制动阀和驻车制动的
双速轴向柱塞马达
带自动制动的轴向柱塞马达
kgf/cm2 
280 
280 
210
35
安装

驱动及制动
驱动方式
驱动马达
减速系统
最大行走速度(高速)/(低速)
爬坡能力
停车制动器

全液压式
轴向柱塞马达
行星减速器
4.0 / 2.4 km/h
35°(70%)
油浸型多盘刹车系统

操 作
用先导压力操纵杆及带可拆卸操纵杆的踏板进行轻松、有效的操作

先导操作

行走及转向
发动机油门

带安全锁定杆的两根操纵杆
(左):回转及斗杆，(右):动臂及铲斗
两只带踏板的操纵杆
电力，拨盘类型

回转系统
回转马达
回转减速
回转系统润滑
回转制动
回转速度

轴向柱塞马达
行星齿轮减速器
黄油浴润滑系统多片
油浸型多盘刹车系统
12.5 rpm

底盘
X型中框架与高强度箱式履带支承框架整体焊接，并设有支重轮、托链
轮、引导轮、带有吸振弹簧的履带张紧调节装置、驱动轮以及带有三齿
履带板的链轨。

中框架
履带支承框架
履带板数量(每侧)
托链轮数量(每侧)
支重轮数量(每侧)

X型
五边箱  
38
1
5

最大挖掘力（ISO）

冷却液及润滑油容量
装 满 升
燃油箱
发动机冷却液
发动机机油
回转减速器
行走减速器
液压油箱
液压系统

140
11
9.2
1.5
1.3
130
75

铲斗挖掘力
斗杆挖掘力 

55.9kN
43.9kN

额定功率 

kW/rpm
kgf·m/rpm

mm
cc

功率
最大扭矩
缸径×行程
排气量
电瓶
起动马达
发电机

44.4 / 2100
2415 / 1575
98×110
3319
1 x 12V x 100AH
12V-3.0kW
100Amp
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外形尺寸及工作范围

动臂
斗杆
铲斗
A 最大挖掘距离
A’地面最大挖掘距离
B 最大挖掘深度
B’最大有效挖掘深度
C 最大垂直挖掘深度
D 最大挖掘高度
E 最大卸载高度
F 最小回转半径

▲ 如有其他特殊选配需求，请联系现代经销商具体商谈※ HX75D含推土板

3700mm
1670mm
0.32m3

6335mm
6185mm
4015mm
3625mm
3120mm
7175mm
5080mm
1750mm

F全长
G总宽度
H动臂高度
I配重离地间隙
J尾部长度
K上部宽度
L驾驶室高度
J’尾部回转半径

6080
2260
2690
755

1730
2250
2550
1730

单位: mm



为 / 用 / 户 / 创 / 造 / 价 / 值 !
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咨询热线: 400 828 5900
www.hyundai-ce.cn

※ 刊载的材料与规格如有变更，恕不另行通知。请联系现代经销商了解相关信息！

现代工程机械
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